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Technische Daten Multitel MJE 250 
  
3.5 t Hebebühne, darf mit PW-Ausweis Kat. B gefahren werden 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

Technische Daten  
Max. Arbeitshöhe 24.60 m 
Max. Plattformhöhe 22.60 m 
Seitl. Reichweite, mit 100 kg 13.70 m 
Reichweite hinten 16.10 m 
mit 200 kg Korblast 11.00 m 
mit max. Korbnutzlast 250 kg 10.10 m 
Abmessung des Arbeitskorbes 0.70 x 1.40 m 
Schwenkbereich der Arbeitsbühne 450° 
Korbschwenkung 2 x 90° 
Drehwinkel Rüssel (Korbarm) 185° 
Transportlänge 7.80 m 
Transportbreite 2.10 m 
Transporthöhe 3.05 m 
Gesamtgewicht 3500 kg 
Abstützbreite                       schmal 2.20 m 
                                  einseitig breit 2.90 m 
                                beidseitig breit 3.60 m 
Steckdose im Arbeitskorb  
Vollautomatische Stützennivellierung und 
Coming Home Funktion 


